c[/) DECPLAST

Prohlaseni o vlastnostech
& CPR/ORIGINAL 76 / 02-2013

Vyrobek:

Plastova okna a balkénové dvie ze systému INOUTIC Prestige

Typové oznéeni:

INOUTIC Prestige MD (stiredové €snéni) s rovnym kiidlem

ZamysSlené pouziti:

Plastova okna a balkénové dggsou uéeny pro pouziti do obytnych ifmyslovych budov, na které
se nevztahuji poZzadavky na pozarni odolnost &dt&snost. Jsou deny pro denni ostleni a
ptirozené (pimé) wtrani vnitnich prostor budov. PIni i funkce tep&imolacni, zvukow izolaéni,
ochranné proti ngfznivym powtrnostnim vlivam. Balkénové dvie kron& toho umo#uji prachod na
balkon.

Vyrobce:

DECPLAST, spol. sr.0.
Mistecka 111, 742 58 Hbor
Ceska republika
|C: 61943592

Systém posuzovani a&ovani stalosti vlastnosti:

Systém 3

Posuzovani a affovani vlastnosti:

Oznameny subjekt 1390 — CSl a.s., Praha, pracaviglin, K Cihelré 304, 764 32 Zlin — Louky
proved! zkouSku typu vyrobku podle systému 3 a \fatatokol o péateini zkouSce typd. 1390 —
CPD — 345 - 12/Z ze dne 12.11.2012.

DEC-PLAST, spol. s r.o. C{P DECPLAST www.decplast.cz
742 58 Pribor, Mistecka 1111
1C: 61943 592, DIC: CZ 619 43 592 plastova okna a dvefe zimni zahrady
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Prohlaseni o vlastnostech —ifloha 1

Vlastnosti vyrobku:

Plastova okna vicekidlova s pevnym sloupkem (okna jednokidlova) — otevirava a sklagci

Vlastnost Deklarované ukazatele Protokol o poategnich
podle CSN EN 14351-1+A1 zkouskach typu

Odolnost proti zatizeni wtrem — zkuSebni tlak Ttida 4

Odolnost proti zatizeni wtrem — prithyb rdmu Ttida C

Vodotésnost — nesti#iné (metoda A) 9A

Nebezpgné latky neobsahuje

Unosnost bezp&nostnich zaizeni 350 N

Akustické vlastnosti 32 (-1;-5) dB

Soutinitel prostupu Uy= 1.1 Wi(nt.K) 1,2 WimeK

tepLI: b0 d|2 druhfj Uy= 1,0 W/ .K) 1,1 W/m2K

pouzitého skia Ug= 0,6 W/(n.K) 0,86 W/m2K

Ug= 0,5 W/(n.K) 0,79 W/m2K EN 14351-1 + Al

56

Radiaéni vlastnosti — solarni faktor (celkovy 45

¢initel prostupu sluneéni energie) g 47
35
78

. . s 70

Radia¢ni vlastnosti — s¥ételny ¢initel prostupu T, 69
56

Priavzdusnost Ttida 4

Plastova okna vicekidlova s pohyblivym sloupkem — otevirava a skliafei

Vlastnost Deklarované ukazatele Protokol o poééteénich
podle CSN EN 14351-1+A1 zkouskach typu

Odolnost proti zatizeni wtrem — zkuSebni tlak Ttida 4

Odolnost proti zatizeni wtrem — prithyb rdmu Ttida C

Vodotésnost — nestiiné (metoda A) E750

Nebezpgné latky neobsahuje

Unosnost bezp&nostnich zaizeni 350 N

Akustické vlastnosti 32 (-1;-5) dB

Souinitel prostupu Uy= 1,1 Wi(nt.K) 1,2 WimeK

tepLI: b0 d|2 druhfj Uy= 1,0 W/(n7.K) 1,1 W/m2K

pouzitého skia Uy= 0,6 W/(nf.K) 0,86 W/m2K

Uy= 0,5 W/(nf.K) 0,79 W/m2K EN 14351-1 + Al

56

Radiaéni vlastnosti — solarni faktor (celkovy 45

¢initel prostupu sluneéni energie) g 47
35
78

o : s 70

Radiaé¢ni vlastnosti — s¥ételny ¢initel prostupu T, 69
56

Priavzdusnost Trida 4

DEC-PLAST, spol. s r.o.

c[P DECPLAST’
742 58 Pibor, Mistecka 1111

IC: 619 43 592, DIC: CZ 619 43 592

tel.: +420 556 720 250-2

fax: +420 556 720 253

e-mail: info@decplast.cz

Spolecnost je zapsana u Krajského soudu v Ostravé oddil C, vlozka 12286
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Prohlaseni o vlastnostech —ifloha 2

Plastové balkénové dvie jednokiidlové — oteviravé a sklagci

Vlastnost Deklvarované ukazatele Protokol o potate¢nich
podle CSN EN 14351-1+A1 zkouskach typu

Odolnost proti zatizeni Wtrem — zkuSebni tlak Trida 4

Odolnost proti zatizeni Wtrem — prihyb rdmu Trida C

Vodotésnost — nestiéiné (metoda A) 9A

Nebezpé€né latky neobsahuje

Unosnost bezpé&nostnich zaizeni 350 N

Akustické vlastnosti 32 (-1;-5) dB

Sowinitel prostupu Uy= 1,1 Wi(n.K) 1,2 WimeK

tepla podle druhu Ug= 1,0 W/(ni.K) 1,1 W/m2K

pouziteho skia Ug= 0,6 W/(ni.K) 0,86 W/m2K

Ug= 0,5 W/(n.K) 0,79 W/m2K EN 14351-1 + Al

56

Radia¢ni vlastnosti — solarni faktor (celkovy 45

¢initel prostupu sluneéni energie) g a7
35
78

. . L 70

Radia¢éni vlastnosti — s¥ételny éinitel prostupu T, 69
56

Priavzdusnost Ttida 4

Vlastnost plastovych oken a balkonovych dug, systém ORIGINAL 76 jsou ve shod
s vlastnostmi uvedenymi v tabulkach 1 — 3. Toto pfdaSeni o vlastnostech se vydavéa na
vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:

A .
V Pribore dne: 12.11.2012 David Hejtmanek
Technicky manager vyroba
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