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Žadateli: DEC-PLAST, spo!. s r.o
Místecká 1111, 7 42 illPriUo,

GEFrTlFlt</ÁT
Výrobek:

rra rrlastnost rzýro]rkur
ě. cV _ 12 - 8o4lz

Plastové vchodové (vnější) dveře systém INOUTIC Eforte

Provedení: iednokřídlové vchodové dveře otevíravé
Rám / výztuž LLE 684 / NA 684 tl. 2,0 mm
Křídlo / vÝztuž HLE 484, HLE 384 / NA 484 tl. 2,5 mm
Další profily /
vÝzlttž

AL prahový profil HB 184, HBA 184 s přerušeným tepelným mostem;
AL křídlová okaonice HW 184: Podkladní orofil KP 40

Zasklení lZ. dvojsklo tl. 24 mm Us= 1,1 a 1,0 ve složení: 4 mm l í6 mm, Ar / 4 mm;
lZ. trojsklo tl. 44 mm Ug = 0,6 a 0,5 ve složení: 4 mml 16 mm, Ar l 4 mml 1 6 mm, Ar / 4 mm;

u všech skeltepelně upravené rámečky (Chromatech Ultra, TGI-W);
lZ, výplňová deska tl. 24 mm Ur= 1,3 ABS, nebo PER-IZOL (Perito),
lZ. rnýplňová deska Up = 1,0 - ABS / TPR 10 mm / XPS 20 mm / ABS (VP trend),
lZ, rnýplňová deska Up = 0,9 - ABS / XPS 30 mm / ABS (VP trend),
lZ. výplňová deska tl. 36 mm Up = 0,72 HPL, nebo ABS (Peňto),
lZ. rr,úolňová deska tl. 40 G4\ mm Uo = 0,63 HPL, nebo ABS (Perito)

Kování vícebodovÝ uzávěrWlNKHAUS, eventuálně MACO, typ MULTl Matic

Název ověřovaného parametru Jednotka zkušební metoda VÝsledkv
Odolnost proti zatížení větrem
- dveře uzamknuté (pl=800 Pa; pz=400 Pa; ps=1200 (Pa)
- dveře neuzamknuté (pl=400 Pa,, pz=200 Pa; p3= 600 (Pa)

cSN EN 12211 relativní čelní průhyb
< 1/300, < 11200

funkční. bez deformaci
Spárová průvzdušnost - dveře uzamknuté 600 Pa

- dveře neuzamknuté 300 Pa
cSN EN 1026 třida 4

tíída 2
Vodotěsnost bez průniku - dveře uzamknuté (Pa)

- dveře neuzamknuté
cSN EN 1027 450

250
Součinitel prostupu tepla Uo
* První hodnota ilati s tz. sitem lJg= 1,1W(m:K)

druhá hodnota platí s lZ. sklem Ug = 1,0 W(miK)
třetí hodnota platí s lZ. sklem U9 = 0,6 W(m'K)
čtvrtá hodnota platí s lZ. sklem Ug = 0,5 W/(m'^K)
pátá hodnota platí s lZ. PVC deskou Up= 1,3 W(m'K)
šestá hodnota platí s lZ. PVC deskou Up= 1,0 W(m'K)
sedmá hodnota platí s lZ. PVC deskou Up = 0,9 W/(m'{)
osmá hodnota platí s lZ. PVC deskou Up= 0,72 W(m^'K)
devatá hodnota platí s lZ. PVC deskou Uo = 0,63 W(m'K)

čsru rru lso 10077-,1 * 1,3 W(m2.K)
1,2\Nl(m',K)
t,0 W(m',f)
0,94 W(m'.K)
1,3 W(m'.K)
1,2Vlll(m'.K)
1,1W/(m'.]<)
0,99 W(m'.K)
0.94 W(m'.K)

Tímto certifikáťem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými

1221O zaližení větrem dveře uzamknuté třída C2 t
dveře neuzamknuté třída Cl l Bí;

ČSn en 'l22O7 pŇvzdušnost dveře uzamknuté ťída 4, dveře neuzamknuté třída 2;

Čsru eru 12208 vodotěsnost dveře uzamknuté třída 8A, Ňeře neuzamknuté třída 6A;

Podklady: Protokol o pocáteční zkoušce typu č.139G-CPD-341-12{Zuydaný CSl a.s. Zlín, NO 't390


